
acrylcolor

C’est vous l’artiste
GEALAN révolutionne la fenêtre PVC grâce à 
l’acrylcolor, une technique de coextrusion PVC/
PMMA offrant haute résistance et rendu incom-
parable. L’acrylcolor est le seul matériau qui allie 
performance thermique, aspect de surface pre-
mium et meilleur rapport qualité/prix. Pour vous 
permettre d’imaginer la fenêtre de vos rêves.

Choisir l’acrylcolor, c’est faire le choix du design et suivre la tendance. Choisir l’acrylcolor, c’est être sûr que la couleur 
dure. Choisir l’acrylcolor, c’est faire le choix de la résistance et de la protection. Choisir l’acrylcolor, c’est avoir de belles 
fenêtres pour longtemps, très longtemps.



Le procédé de coextrusion se fonde sur le principe de la fusion de deux matériaux : le PVC blanc et le PMMA. Le PMMA 
(polyméthacrylate de méthyle) fait partie de la famille des acrylates, une résine synthétique particulièrement appré-
ciée pour ses qualités exceptionnelles : sa résistance aux rayures (en cas de rayure accidentelle, la surface peut se ré-
parer aisément), son aspect de surface très lisse, ainsi que son excellente tenue aux UV et aux agents atmosphériques. 

Transparent à l’état brut, il permet de nombreuses possibilités de coloration donnant au profilé sur lequel il est appli-
qué une apparence homogène, un effet de profondeur inégalé et une garantie d’inaltérabilité. Les profilés coextrudés 
conservent ainsi leur apparence dans le temps, avec une grande stabilité.

4. La surface du profilé est alors 
brossée de sorte à obtenir une 
couleur éclatante et une surface 
premium facilement réparable.

1. La matière PVC blanche est 
amenée dans l’extrudeuse 
principale.

2. La matière acrylique 
(PMMA) colorée vient s’in-
tégrer via une extrusion 
parallèle.

3. Les deux matières fusionnent 
de manière indissociable en une 
seule matière solide.

Profilé acrylcolor

De vrais avantages

• Résistance aux intempéries et aux rayures

• Durabilité des couleurs

• Grande stabilité aux rayonnements solaires

• Facilité d’entretien

• Recyclabilité 

• Aspect de surface premium 

La coextrusion, le procédé couleur innovant 

• Un procédé maitrisé depuis 40 ans

• Le procédé couleur le plus fiable du marché

• Une excellente tenue des couleurs dans le temps

• La meilleure résistance aux rayures

• Le meilleur rapport qualité/prix
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La technique de coextrusion


